





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	1. Inhaltsverzeichnis
	2. Zu dieser Gebrauchsanleitung
	2.1 Allgemein
	2.2 Anleitung zum Lesen der Gebrauchsanleitung

	3. Gerätebeschreibung
	4. Zu Ihrer Sicherheit
	4.1 Allgemein
	4.2 Tanken – Umgang mit Benzin
	4.3 Bekleidung und Ausrüstung
	4.4 Transport des Geräts
	4.5 Vor der Arbeit
	4.6 Während der Arbeit
	4.7 Wartung und Reparaturen
	4.8 Lagerung bei längeren Betriebspausen
	4.9 Entsorgung

	5. Symbolbeschreibung
	6. Lieferumfang
	7. Gerät betriebsbereit machen
	7.1 Montagehinweise
	7.2 Hacksternmontage rechts
	7.3 Hacksternmontage links
	7.4 Laufräder montieren
	7.5 Transportrad montieren
	7.6 Bremssporn montieren
	7.7 Lenkerunterteil montieren
	7.8 Lenkeroberteil montieren
	7.9 Tragegriff montieren
	7.10 Schutzblechhalterungen montieren
	7.11 Schutzblech montieren
	7.12 Abdeckungen montieren
	7.13 Kabel anstecken
	7.14 Seilzüge einhängen
	7.15 Seilzüge am Lenker fixieren
	7.16 Getrieböl
	7.17 Kraftstoff und Motoröl
	7.18 Ölbadluftfilter
	7.19 Laufräder montieren

	8. Bedienelemente
	8.1 Ein- / Ausschalter
	8.2 Hebel Gasverstellung
	8.3 Schalthebel Antrieb
	8.4 Fahrantriebshebel
	8.5 Umschalthebel Rückwärtsantrieb
	8.6 Seitenverstellung Lenker
	8.7 Scheinwerfer

	9. Zapfwellenantrieb
	9.1 Zapfwellenantrieb

	10. Sicherheitseinrichtungen
	10.1 Verriegelung Fahrantriebshebel
	10.2 Verriegelung Umschalthebel Rückwärtsantrieb
	10.3 Verriegelung Hebel Seitenverstellung
	10.4 Schutzeinrichtungen

	11. Hinweise zum Arbeiten
	11.1 Arbeitsbereich des Bedieners
	11.2 Arbeitsposition des Gerätes
	11.3 Ideale Körperhaltung während der Arbeit

	12. Gerät in Betrieb nehmen
	12.1 Vorbereitende Maßnahmen
	12.2 Höhenverstellung Lenkeroberteil
	12.3 Seitenverstellung Lenker
	12.4 Transportrad
	12.5 Bremssporn einstellen
	12.6 Verbrennungsmotor starten
	12.7 Verbrennungsmotor abstellen
	12.8 Fahrantrieb ein- und auskuppeln
	12.9 Rückwärtsantrieb ein- und auskuppeln
	12.10 Hacken

	13. Wartung
	13.1 Hacksterndemontage
	13.2 Gerät reinigen
	13.3 Verbrennungsmotor
	13.4 Getriebe
	13.5 Seilzüge warten
	13.6 Serviceintervalle
	13.7 Aufbewahrung und Stilllegung

	14. Transport
	14.1 Motorhacke transportieren

	15. Umweltschutz
	15.1 Entsorgung

	16. Verschleiß minimieren und Schäden vermeiden
	17. Übliche Ersatzteile
	18. EU- Konformitätserklärung
	18.1 Motorhacke Benzin (STIHL MH)
	18.2 Anschrift STIHL Hauptverwaltung
	18.3 Anschriften STIHL Vertriebsgesellschaften
	18.4 Anschriften STIHL Importeure

	19. Technische Daten
	19.1 REACH

	20. Fehlersuche
	21. Serviceplan
	21.1 Übergabebestätigung
	21.2 Servicebestätigung

	1. Table of contents
	2. Notes on the instruction manual
	2.1 General
	2.2 Instructions for reading the instruction manual

	3. Machine overview
	4. For your safety
	4.1 General
	4.2 Refilling the tank – handling petrol
	4.3 Clothing and equipment
	4.4 Transporting the machine
	4.5 Before operation
	4.6 Working with your machine
	4.7 Maintenance and repairs
	4.8 Storage for prolonged periods without operation
	4.9 Disposal

	5. Description of symbols
	6. Standard equipment
	7. Preparing the machine for operation
	7.1 Installation instructions
	7.2 Installing the right hoe
	7.3 Installing the left hoe
	7.4 Installing the running wheels
	7.5 Installing the transport wheel
	7.6 Installing the brake spur
	7.7 Installing the lower handlebar
	7.8 Installing the upper handlebar
	7.9 Installing the carrying handle
	7.10 Installing the guard plate holders
	7.11 Installing the guard plate
	7.12 Installing the covers
	7.13 Connecting the cable
	7.14 Attaching cables
	7.15 Fastening the cables to the handlebar
	7.16 Gearbox oil
	7.17 Fuel and engine oil
	7.18 Oil bath air filter
	7.19 Installing the running wheels

	8. Controls
	8.1 On/Off switch
	8.2 Throttle lever
	8.3 Drive control lever
	8.4 Self-propulsion lever
	8.5 Reverse drive lever
	8.6 Lateral adjustment of the handlebar
	8.7 Headlamp

	9. PTO drive
	9.1 PTO drive

	10. Safety devices
	10.1 Self-propulsion lever lock
	10.2 Locking of the reverse drive lever
	10.3 Locking of the lateral adjustment lever
	10.4 Safety devices

	11. Notes on working with the machine
	11.1 Working area for operator
	11.2 Working position of the machine
	11.3 Ideal body position when working

	12. Operating the machine
	12.1 Preparatory measures
	12.2 Height adjustment of the upper handlebar
	12.3 Lateral adjustment of the handlebar
	12.4 Transport wheel
	12.5 Adjusting the brake spur
	12.6 Starting the engine
	12.7 Stopping the engine
	12.8 Engaging and disengaging self- propulsion
	12.9 Engaging and disengaging reverse drive
	12.10 Tilling

	13. Maintenance
	13.1 Removing the hoes
	13.2 Cleaning the machine
	13.3 Engine
	13.4 Gearbox
	13.5 Cable maintenance
	13.6 Service intervals
	13.7 Storage and periods of inoperation

	14. Transport
	14.1 Transporting the tiller

	15. Environmental protection
	15.1 Disposal

	16. Minimising wear and preventing damage
	17. Standard spare parts
	18. EU - Declaration of conformity
	18.1 Petrol tiller (STIHL MH)

	19. Technical specifications
	19.1 REACH

	20. Troubleshooting
	21. Service schedule
	21.1 Handover confirmation
	21.2 Service confirmation

	1. Sommaire
	2. À propos de ce manuel d’utilisation
	2.1 Généralités
	2.2 Instructions concernant la lecture du manuel d’utilisation

	3. Description de l’appareil
	4. Consignes de sécurité
	4.1 Généralités
	4.2 Plein de carburant – Manipulation de l’essence
	4.3 Vêtements et équipement appropriés
	4.4 Transport de l’appareil
	4.5 Avant tout travail
	4.6 Pendant l’utilisation de l’appareil
	4.7 Entretien et réparations
	4.8 Stockage prolongé
	4.9 Mise au rebut

	5. Signification des pictogrammes
	6. Contenu de l’emballage
	7. Préparation de l’appareil
	7.1 Consignes de montage
	7.2 Montage des fraises à droite
	7.3 Montage des fraises à gauche
	7.4 Montage des roues de transport
	7.5 Montage de la roue de transport
	7.6 Montage de l'éperon de terrage
	7.7 Montage de la partie inférieure du guidon
	7.8 Montage de la partie supérieure du guidon
	7.9 Montage de la poignée de transport
	7.10 Montage des supports de tôle de protection
	7.11 Montage de la tôle de protection
	7.12 Montage des caches
	7.13 Branchement des câbles
	7.14 Accrochage des câbles de commande.
	7.15 Fixation des câbles de commande au niveau du guidon
	7.16 Huile de transmission
	7.17 Carburant et huile moteur
	7.18 Filtre à air à bain d'huile
	7.19 Montage des roues de transport

	8. Éléments de commande
	8.1 Interrupteur marche- / arrêt
	8.2 Levier de réglage de l’accélération
	8.3 Levier de commande d’entraînement
	8.4 Levier d’entraînement
	8.5 Levier de passage de vitesses de marche arrière
	8.6 Réglage latéral du guidon
	8.7 Phare

	9. Entraînement de la prise de force
	9.1 Entraînement de la prise de force

	10. Dispositifs de sécurité
	10.1 Verrouillage du levier d’entraînement
	10.2 Verrouillage du levier de passage de vitesses de marche arrière
	10.3 Verrouillage du levier de réglage latéral
	10.4 Dispositifs de protection

	11. Conseils d’utilisation
	11.1 Zone de travail de l’utilisateur
	11.2 Position de travail de l'appareil
	11.3 Position idéale pendant l'utilisation de l'appareil

	12. Mise en service de l’appareil
	12.1 Préparatifs
	12.2 Réglage en hauteur de la partie supérieure du guidon
	12.3 Réglage latéral du guidon
	12.4 Roue de transport
	12.5 Réglage de l’éperon de terrage
	12.6 Démarrage du moteur à combustion
	12.7 Coupure du moteur à combustion
	12.8 Couplage/découplage de l’entraînement
	12.9 Embrayage et débrayage de l’entraînement de marche arrière
	12.10 Binage

	13. Entretien
	13.1 Démontage des fraises
	13.2 Nettoyage de l'appareil
	13.3 Moteur à combustion
	13.4 Transmission
	13.5 Entretien des câbles de commande
	13.6 Intervalles d’entretien
	13.7 Rangement et entreposage de l'appareil

	14. Transport
	14.1 Transport de la motobineuse

	15. Protection de l’environnement
	15.1 Mise au rebut

	16. Comment limiter l’usure et éviter les dommages
	17. Pièces de rechange courantes
	18. Déclaration de conformité UE
	18.1 Motobineuse à essence (STIHL MH)
	18.2 Adresse de l’administration centrale STIHL
	18.3 Adresses des sociétés de distribution STIHL
	18.4 Adresses des importateurs STIHL

	19. Caractéristiques techniques
	19.1 REACH

	20. Recherche des pannes
	21. Feuille d’entretien
	21.1 Confirmation de remise
	21.2 Confirmation d’entretien

	1. Inhoudsopgave
	2. Over deze gebruiksaanwijzing
	2.1 Algemeen
	2.2 Instructie voor het lezen van de gebruiksaanwijzing

	3. Beschrijving van het apparaat
	4. Voor uw veiligheid
	4.1 Algemeen
	4.2 Tanken – omgaan met benzine
	4.3 Kleding en uitrusting
	4.4 Transport van het apparaat
	4.5 Vóór het werken
	4.6 Tijdens het werken
	4.7 Onderhoud en reparaties
	4.8 Opslag bij langdurige bedrijfsonderbrekingen
	4.9 Afvoer

	5. Toelichting van de symbolen
	6. Leveringsomvang
	7. Apparaat klaarmaken voor gebruik
	7.1 Montage-instructies
	7.2 Montage stervormig hakmes rechts
	7.3 Montage stervormig hakmes links
	7.4 Loopwielen monteren
	7.5 Transportwiel monteren
	7.6 Remsteun monteren
	7.7 Onderstuk duwstang monteren
	7.8 Bovenstuk duwstang monteren
	7.9 Handgreep monteren
	7.10 Beschermplaathouders monteren
	7.11 Beschermplaat monteren
	7.12 Afdekkingen monteren
	7.13 Kabel aansluiten
	7.14 Kabels vasthaken
	7.15 Kabels op de duwstang bevestigen
	7.16 Transmissieolie
	7.17 Brandstof en motorolie
	7.18 Oliebadluchtfilter
	7.19 Loopwielen monteren

	8. Bedieningselementen
	8.1 Aan/uit-schakelaar
	8.2 Hendel gasregeling
	8.3 Schakelhendel aandrijving
	8.4 Wielaandrijvingshendel
	8.5 Omschakelhendel achterwaartse aandrijving
	8.6 Zijwaartse verstelling duwstang
	8.7 Koplamp

	9. Aftakasaandrijving
	9.1 Aftakasaandrijving

	10. Veiligheidsvoorzieningen
	10.1 Vergrendeling wielaandrijvingshendel
	10.2 Vergrendeling omschakelhendel achterwaartse aandrijving
	10.3 Vergrendeling hendel zijwaartse verstelling
	10.4 Veiligheidsvoorzieningen

	11. Aanwijzingen voor werken
	11.1 Werkgebied van de gebruiker
	11.2 Werkstand van het apparaat
	11.3 Ideale lichaamshouding tijdens het werken

	12. Apparaat in gebruik nemen
	12.1 Voorbereidende maatregelen
	12.2 Hoogteverstelling bovenstuk duwstang
	12.3 Zijwaartse verstelling duwstang
	12.4 Transportwiel
	12.5 Remsteun instellen
	12.6 Verbrandingsmotor starten
	12.7 Verbrandingsmotor uitschakelen
	12.8 Wielaandrijving in- en uitschakelen
	12.9 Achterwaartse wielaandrijving in- en uitschakelen
	12.10 Hakken

	13. Onderhoud
	13.1 Stervormige hakmessen demonteren
	13.2 Apparaat reinigen
	13.3 Verbrandingsmotor
	13.4 Transmissie
	13.5 Kabels onderhouden
	13.6 Service-intervallen
	13.7 Opslag en stilleggen

	14. Transport
	14.1 Motorhak transporteren

	15. Milieubescherming
	15.1 Afvoer

	16. Slijtage minimaliseren en schade voorkomen
	17. Standaard reserveonderdelen
	18. EU- conformiteitsverklaring
	18.1 Motorhak benzine (STIHL MH)

	19. Technische gegevens
	19.1 REACH

	20. Defectopsporing
	21. Onderhoudsschema
	21.1 Leveringsbevestiging
	21.2 Servicebevestiging

	1. Indice
	2. Avvertenze sulle istruzioni per l’uso
	2.1 Informazioni generali
	2.2 Introduzione alla lettura delle presenti istruzioni per l’uso

	3. Descrizione dell’apparecchio
	4. Per la vostra sicurezza
	4.1 Informazioni generali
	4.2 Fare rifornimento - Trattamento della benzina
	4.3 Abbigliamento ed equipaggiamento
	4.4 Trasporto dell'apparecchio
	4.5 Prima dell'uso
	4.6 Durante il lavoro
	4.7 Manutenzione e riparazioni
	4.8 Rimessaggio durante periodi di non utilizzo prolungati
	4.9 Smaltimento

	5. Descrizione dei simboli
	6. Equipaggiamento fornito
	7. Preparazione per la messa in servizio dell'apparecchio
	7.1 Istruzioni per il montaggio
	7.2 Montaggio zappette a destra
	7.3 Montaggio zappette a sinistra
	7.4 Montaggio delle ruote
	7.5 Montaggio della ruota di trasporto
	7.6 Montaggio dell'elemento frenante
	7.7 Montaggio parte inferiore manubrio
	7.8 Montaggio parte superiore manubrio
	7.9 Montaggio impugnatura per il trasporto
	7.10 Montaggio supporti per lamiera di protezione
	7.11 Montaggio lamiera di protezione
	7.12 Montaggio coperture
	7.13 Collegamento cavo
	7.14 Aggancio cavi di comando
	7.15 Fissaggio dei cavi di comando sul manubrio
	7.16 Olio cambio
	7.17 Carburante e olio motore
	7.18 Filtro aria a bagno d'olio
	7.19 Montaggio delle ruote

	8. Elementi di comando
	8.1 Interruttore di accensione/spegnimento
	8.2 Leva regolazione acceleratore
	8.3 Leva di innesto trazione
	8.4 Leva di trazione
	8.5 Leva di commutazione marcia indietro
	8.6 Regolazione laterale del manubrio
	8.7 Proiettore

	9. Trazione con presa di forza
	9.1 Trasmissione con presa di forza

	10. Dispositivi per la sicurezza
	10.1 Bloccaggio della leva di trazione
	10.2 Bloccaggio della leva di commutazione marcia indietro
	10.3 Bloccaggio della leva di regolazione laterale
	10.4 Dispositivi di protezione

	11. Istruzioni di lavoro
	11.1 Zona di lavoro dell'utente
	11.2 Posizione di lavoro dell'attrezzo
	11.3 Postura ideale durante il lavoro

	12. Messa in servizio dell'apparecchio
	12.1 Misure preparatorie
	12.2 Regolazione altezza della parte superiore manubrio
	12.3 Regolazione laterale del manubrio
	12.4 Ruota di trasporto
	12.5 Regolazione dell'elemento frenante
	12.6 Avviamento del motore a combustione
	12.7 Spegnimento del motore a combustione
	12.8 Innesto e disinnesto trazione
	12.9 Innesto e disinnesto della trazione marcia indietro
	12.10 Zappatura

	13. Manutenzione
	13.1 Smontaggio delle zappette
	13.2 Pulizia attrezzo
	13.3 Motore a combustione
	13.4 Cambio
	13.5 Manutenzione dei cavi di comando
	13.6 Intervalli di manutenzione
	13.7 Rimessaggio e sosta prolungata

	14. Trasporto
	14.1 Trasporto della motozappa

	15. Tutela dell’ambiente
	15.1 Smaltimento

	16. Minimizzare l’usura ed evitare danni
	17. Ricambi standard
	18. Dichiarazione di conformità EU
	18.1 Motozappa a benzina (STIHL MH)
	18.2 Indirizzo amministrazione generale STIHL
	18.3 Indirizzi società di distribuzione STIHL
	18.4 Indirizzi importatori STIHL

	19. Dati tecnici
	19.1 REACH

	20. Risoluzione guasti
	21. Programma Assistenza Tecnica
	21.1 Conferma di consegna
	21.2 Conferma dell'esecuzione del servizio

	1. Índice
	2. Acerca de este manual de instrucciones
	2.1 Información general
	2.2 Instrucciones para leer el manual

	3. Descripción del equipo
	4. Para su seguridad
	4.1 Información general
	4.2 Repostaje: manipulación de gasolina
	4.3 Ropa y equipamiento de trabajo
	4.4 Transporte del equipo
	4.5 Antes del trabajo
	4.6 Durante el trabajo
	4.7 Mantenimiento y reparaciones
	4.8 Almacenamiento durante largos periodos de inactividad
	4.9 Eliminación

	5. Descripción de los símbolos
	6. Contenido del suministro
	7. Preparar el equipo para el servicio
	7.1 Instrucciones de montaje
	7.2 Montaje de fresas, lado derecho
	7.3 Montaje de fresas, lado izquierdo
	7.4 Montar las ruedas
	7.5 Montar la rueda de transporte
	7.6 Montar el espolón de frenado
	7.7 Montar la parte inferior del manillar
	7.8 Montar la parte superior del manillar
	7.9 Montar el asa de transporte
	7.10 Montar los soportes de chapa protectora
	7.11 Montar la chapa protectora
	7.12 Montar las cubiertas
	7.13 Conectar los cables
	7.14 Enganchar los cables de accionamiento
	7.15 Fijar los cables de accionamiento al manillar
	7.16 Aceite para engranajes
	7.17 Combustible y aceite de motor
	7.18 Filtro de aire en baño de aceite
	7.19 Montar las ruedas

	8. Elementos de mando
	8.1 Interruptor de conexión / desconexión
	8.2 Palanca de regulación del acelerador
	8.3 Palanca de cambio de marchas
	8.4 Palanca de tracción
	8.5 Palanca de cambio de marcha atrás
	8.6 Ajuste lateral del manillar
	8.7 Faro

	9. Accionamiento de toma de fuerza
	9.1 Accionamiento de toma de fuerza

	10. Dispositivos de seguridad
	10.1 Bloqueo de la palanca de tracción
	10.2 Bloqueo de la palanca de cambio de marcha atrás
	10.3 Bloqueo de palanca de ajuste lateral
	10.4 Dispositivos de protección

	11. Indicaciones para el trabajo
	11.1 Zona de trabajo del usuario
	11.2 Posición de trabajo de la máquina
	11.3 Posición ideal del cuerpo durante el trabajo

	12. Poner el equipo en servicio
	12.1 Preparativos
	12.2 Ajuste de la altura de la parte superior del manillar
	12.3 Ajuste lateral del manillar
	12.4 Rueda de transporte
	12.5 Ajustar el espolón de frenado
	12.6 Arrancar el motor de combustión
	12.7 Apagar el motor de combustión
	12.8 Acoplamiento y desacoplamiento de la tracción a las ruedas
	12.9 Acoplar y desacoplar la marcha atrás
	12.10 Picar

	13. Mantenimiento
	13.1 Desmontar las fresas
	13.2 Limpiar la máquina
	13.3 Motor de combustión
	13.4 Caja de cambios
	13.5 Revisar los cables de accionamiento
	13.6 Intervalos de servicio
	13.7 Almacenamiento y parada

	14. Transporte
	14.1 Transportar la motoazada

	15. Protección del medio ambiente
	15.1 Eliminación

	16. Reducir el desgaste y prevenir daños
	17. Piezas de recambio habituales
	18. Declaración de conformidad de la UE
	18.1 Motoazadas de gasolina (STIHL MH)

	19. Datos técnicos
	19.1 REACH

	20. Localización de anomalías
	21. Plan de mantenimiento
	21.1 Confirmación de entrega
	21.2 Confirmación de servicio técnico

	1. Índice
	2. Sobre este manual de utilização
	2.1 Generalidades
	2.2 Instruções sobre a leitura do manual de utilização

	3. Descrição do aparelho
	4. Para sua segurança
	4.1 Generalidades
	4.2 Abastecer – Manuseamento da gasolina
	4.3 Vestuário e equipamento
	4.4 Transporte do aparelho
	4.5 Antes dos trabalhos
	4.6 Durante o trabalho
	4.7 Manutenção e reparações
	4.8 Armazenamento no caso de períodos de paragem mais longos
	4.9 Eliminação

	5. Descrição de símbolos
	6. Fornecimento
	7. Preparar o aparelho para o funcionamento
	7.1 Instruções de montagem
	7.2 Montagem da estrela de cavar no lado direito
	7.3 Montagem da estrela de cavar esquerda
	7.4 Montar as rodas
	7.5 Montar a roda de transporte
	7.6 Montar a espora de travagem
	7.7 Montar a parte inferior do guiador
	7.8 Montar a parte superior do guiador
	7.9 Montar a pega de transporte
	7.10 Montar os suportes da chapa de resguardo
	7.11 Montar a chapa de resguardo
	7.12 Montar as coberturas
	7.13 Encaixar o cabo
	7.14 Engatar o cabo tirante
	7.15 Fixar os cabos tirantes no guiador
	7.16 Óleo da transmissão
	7.17 Combustível e óleo do motor
	7.18 Filtro de ar em banho de óleo
	7.19 Montar as rodas

	8. Elementos de comando
	8.1 Interruptor para ligar/desligar
	8.2 Alavanca do ajuste do acelerador
	8.3 Alavanca de comando do acionamento
	8.4 Alavanca do mecanismo de translação
	8.5 Alavanca de comutação do acionamento de marcha-atrás
	8.6 Ajuste lateral do guiador
	8.7 Farol

	9. Acionamento por tomada de força
	9.1 Acionamento por tomada de força

	10. Dispositivos de segurança
	10.1 Bloqueio da alavanca do mecanismo de translação
	10.2 Bloqueio da alavanca de comutação do acionamento de marcha-atrás
	10.3 Bloqueio da alavanca do ajuste lateral
	10.4 Dispositivos de proteção

	11. Instruções para trabalhar
	11.1 Área de trabalho do utilizador
	11.2 Posição de trabalho do aparelho
	11.3 Postura corporal ideal durante o trabalho

	12. Colocar o aparelho em funcionamento
	12.1 Medidas preparatórias
	12.2 Ajuste da altura da parte superior do guiador
	12.3 Ajuste lateral do guiador
	12.4 Roda de transporte
	12.5 Ajustar a espora de travagem
	12.6 Ligar o motor de combustão
	12.7 Desligar o motor de combustão
	12.8 Acoplar e desacoplar o mecanismo de translação
	12.9 Acoplar e desacoplar o acionamento de marcha-atrás
	12.10 Cavar

	13. Manutenção
	13.1 Desmontagem das estrelas de cavar
	13.2 Limpar o aparelho
	13.3 Motor de combustão
	13.4 Transmissão
	13.5 Manutenção dos cabos tirantes
	13.6 Intervalos de manutenção
	13.7 Arrumação e imobilização

	14. Transporte
	14.1 Transportar a moto-enxada

	15. Proteção do meio ambiente
	15.1 Eliminação

	16. Minimização do desgaste e prevenção de danos
	17. Peças de reposição comuns
	18. Declaração de conformidade UE
	18.1 Moto-enxadas a gasolina (STIHL MH)

	19. Dados técnicos
	19.1 REACH

	20. Localização de falhas
	21. Plano de manutenção
	21.1 Confirmação de entrega
	21.2 Confirmação de assistência

	1. Spis treści
	2. Uwagi dotyczące instrukcji obsługi
	2.1 Informacje ogólne
	2.2 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

	3. Opis urządzenia
	4. Zasady bezpiecznej pracy
	4.1 Informacje ogólne
	4.2 Tankowanie paliwa – sposób postępowania
	4.3 Odzież robocza i sprzęt ochronny
	4.4 Transport urządzenia
	4.5 Przed rozpoczęciem pracy
	4.6 Praca z urządzeniem
	4.7 Konserwacja i naprawy
	4.8 Przechowywanie urządzenia podczas dłuższych przerw w eksploatacji
	4.9 Utylizacja

	5. Objaśnienie symboli
	6. Wyposażenie standardowe
	7. Przygotowanie urządzenia do pracy
	7.1 Wskazówki montażowe
	7.2 Montaż prawego zespołu roboczego
	7.3 Montaż lewego zespołu roboczego
	7.4 Zamontowanie kół jezdnych
	7.5 Zamontowanie koła transportowego
	7.6 Zamontowanie ogranicznika głębokości
	7.7 Zamontowanie dolnej części uchwytu kierującego
	7.8 Zamontowanie górnej części uchwytu kierującego
	7.9 Zamontowanie uchwytu transportowego
	7.10 Zamontowanie uchwytów osłon blaszanych
	7.11 Zamontowanie osłony blaszanej
	7.12 Zamontowanie osłon
	7.13 Podłączanie przewodu
	7.14 Zamocowanie cięgien
	7.15 Mocowanie cięgien na uchwycie kierującym
	7.16 Olej przekładniowy
	7.17 Paliwo i olej silnikowy
	7.18 Olejowy filtr powietrza
	7.19 Zamontowanie kół jezdnych

	8. Elementy obsługi
	8.1 Przełącznik
	8.2 Dźwignia regulacji obrotów
	8.3 Dźwignia przełączania napędu
	8.4 Dźwignia napędu
	8.5 Dźwignia przełączania napędu wstecznego
	8.6 Pozioma regulacja uchwytu kierującego
	8.7 Reflektor

	9. Napęd wałka odbioru mocy
	9.1 Napęd wałka odbioru mocy

	10. Urządzenia zabezpieczające
	10.1 Blokada dźwigni napędu
	10.2 Blokada dźwigni przełączania napędu wstecznego
	10.3 Blokada dźwigni regulacji poziomej
	10.4 Urządzenia zabezpieczające

	11. Wskazówki dotyczące wykonywania pracy
	11.1 Obszar pracy użytkownika
	11.2 Położenie robocze urządzenia
	11.3 Prawidłowa pozycja ciała podczas pracy

	12. Uruchamianie urządzenia
	12.1 Przygotowanie do pracy
	12.2 Regulacja wysokości górnej części uchwytu kierującego
	12.3 Pozioma regulacja uchwytu kierującego
	12.4 Koło transportowe
	12.5 Regulacja ogranicznika głębokości
	12.6 Uruchamianie silnika spalinowego
	12.7 Wyłączanie silnika spalinowego
	12.8 Włączanie i wyłączanie sprzęgła napędu
	12.9 Włączanie i wyłączanie sprzęgła napędu wstecznego
	12.10 Gryzowanie gleby

	13. Konserwacja
	13.1 Demontaż zespołów roboczych
	13.2 Czyszczenie urządzenia
	13.3 Silnik spalinowy
	13.4 Przekładnia
	13.5 Konserwacja cięgien
	13.6 Okresy międzyobsługowe
	13.7 Przechowywanie i przestój

	14. Transport
	14.1 Transport glebogryzarki

	15. Ochrona środowiska
	15.1 Utylizacja

	16. Ograniczanie zużycia i zapobieganie uszkodzeniom
	17. Typowe części zamienne
	18. Deklaracja zgodności UE
	18.1 Glebogryzarka spalinowa (STIHL MH)

	19. Dane techniczne
	19.1 Rozporządzenie REACH

	20. Wykrywanie usterek
	21. Plan czynności serwisowych
	21.1 Potwierdzenie przekazania
	21.2 Potwierdzenie obsługi serwisowej

	1. Cuprins
	2. Despre aceste instrucţiuni de utilizare
	2.1 Generalităţi
	2.2 Indicaţii privind citirea instrucţiunilor de utilizare

	3. Descrierea aparatului
	4. Pentru siguranţa dvs.
	4.1 Generalităţi
	4.2 Alimentarea – manipularea benzinei
	4.3 Îmbrăcămintea şi echipamentul de lucru
	4.4 Transportul aparatului
	4.5 Înainte de începerea lucrului
	4.6 În timpul lucrului
	4.7 Întreţinerea şi repararea
	4.8 Depozitarea în cazul pauzelor de funcţionare mai lungi
	4.9 Evacuarea la deşeuri

	5. Descrierea simbolurilor
	6. Conţinutul pachetului
	7. Pregătirea aparatului pentru lucru
	7.1 Indicaţii pentru montaj
	7.2 Montarea stelei de săpare dreapta
	7.3 Montarea stelei de săpare stânga
	7.4 Montarea roţilor
	7.5 Montarea roţii de transport
	7.6 Montarea pintenului de frânare
	7.7 Montarea părţii inferioare a ghidonului
	7.8 Montarea părţii superioare a ghidonului
	7.9 Montarea mânerului de purtare
	7.10 Montarea suporturilor tablelor de protecţie
	7.11 Montarea tablei de protecţie
	7.12 Montarea capacelor
	7.13 Conectarea cablului
	7.14 Prinderea cablurilor
	7.15 Fixarea cablurilor pe ghidon
	7.16 Ulei pentru cutia de viteze
	7.17 Carburantul şi uleiul de motor
	7.18 Filtru de aer baie de ulei
	7.19 Montarea roţilor

	8. Elemente de comandă
	8.1 Întrerupător de pornire/oprire
	8.2 Manetă reglaj acceleraţie
	8.3 Manetă de cuplare a sistemului de acţionare
	8.4 Manetă de acţionare sistem de deplasare
	8.5 Manetă de comutare sistem de deplasare înapoi
	8.6 Reglarea laterală a ghidonului
	8.7 Far

	9. Sistem de acţionare cu priză de putere
	9.1 Sistem de acţionare cu priză de putere

	10. Dispozitive de siguranţă
	10.1 Blocarea manetei de acţionare a sistemului de deplasare
	10.2 Blocarea manetei de comutare a sistemului de deplasare înapoi
	10.3 Blocarea manetei de reglare laterală
	10.4 Dispozitive de protecţie

	11. Indicaţii pentru lucru
	11.1 Zona de lucru a operatorului
	11.2 Poziţia de lucru a aparatului
	11.3 Poziţia ideală a corpului în timpul lucrului

	12. Punerea în funcţiune a aparatului
	12.1 Măsuri pregătitoare
	12.2 Reglajul pe înălţime a părţii superioare a ghidonului
	12.3 Reglarea laterală a ghidonului
	12.4 Roata de transport
	12.5 Reglarea pintenului de frânare
	12.6 Pornirea motorului cu ardere internă
	12.7 Oprirea motorului cu ardere internă
	12.8 Cuplarea şi decuplarea sistemului de acţionare pentru deplasare
	12.9 Cuplarea şi decuplarea sistemului de deplasare înapoi
	12.10 Săparea

	13. Întreţinerea
	13.1 Demontarea stelei de săpare
	13.2 Curăţarea aparatului
	13.3 Motor cu ardere internă
	13.4 Cutia de viteze
	13.5 Întreţinerea cablurilor
	13.6 Intervale de service
	13.7 Conservarea şi scoaterea temporară din funcţiune

	14. Transportul
	14.1 Transportul motocultorului

	15. Protecţia mediului
	15.1 Evacuarea la deşeuri

	16. Reducerea uzurii şi evitarea deteriorărilor
	17. Piese de schimb cerute mai frecvent
	18. Declaraţia de conformitate UE
	18.1 Motocultor cu motor pe benzină (STIHL MH)

	19. Specificaţii tehnice
	19.1 REACH

	20. Identificarea cauzelor defecţiunilor
	21. Planul de întreţinere
	21.1 Confirmare de predare
	21.2 Confirmare de service

	1. Съдържание
	2. За тази инструкция за експлоатация
	2.1 Общи указания
	2.2 Указания за четене на инструкцията за експлоатация

	3. Описание на уреда
	4. За Вашата безопасност
	4.1 Общи указания
	4.2 Зареждане и работа с бензин
	4.3 Облекло и екипировка
	4.4 Транспортиране на уреда
	4.5 Преди работа
	4.6 По време на работа
	4.7 Поддръжка и ремонти
	4.8 Съхранение при продължително неизползване на уреда
	4.9 Изхвърляне

	5. Описание на символите
	6. Окомплектовка
	7. Подготовка на уреда за пускане в експлоатация
	7.1 Указания за монтаж
	7.2 Монтиране на работния орган отдясно
	7.3 Монтиране на работен орган отляво
	7.4 Монтиране на колелата
	7.5 Монтиране на транспортното колело
	7.6 Монтиране на спирачния шплинт
	7.7 Монтиране на долната част на ръкохватката
	7.8 Монтиране на горната част на ръкохватката
	7.9 Монтиране на дръжката за носене
	7.10 Монтиране на държачите на предпазния кожух
	7.11 Монтиране на предпазния кожух
	7.12 Монтиране на капаците
	7.13 Включване на кабелите
	7.14 Окачване на жилата
	7.15 Фиксиране на жилата към ръкохватката
	7.16 Трансмисионно масло
	7.17 Гориво и моторно масло
	7.18 Въздушен филтър в маслена баня
	7.19 Монтиране на колелата

	8. Командни елементи
	8.1 Прекъсвач за вкл/изкл
	8.2 Лост за настройка на газта
	8.3 Превключващ лост за задвижване
	8.4 Лост за задвижване на ходовата част
	8.5 Превключващ лост за задвижване назад
	8.6 Странично изместване на ръкохватката
	8.7 Фар

	9. Задвижване със силоотводен вал
	9.1 Задвижване със силоотводен вал

	10. Защитни приспособления
	10.1 Блокировка на лоста за задвижване на ходовата част
	10.2 Застопоряване на превключващия лост за задвижване назад
	10.3 Застопоряване на лоста за странично изместване
	10.4 Защитни приспособления

	11. Указания за работа
	11.1 Работна зона на оператора
	11.2 Работна позиция на уреда
	11.3 Идеална стойка на тялото при работа

	12. Пускане на уреда в експлоатация
	12.1 Подготвителни дейности
	12.2 Регулиране на височината на горната част на ръкохватката
	12.3 Странично изместване на ръкохватката
	12.4 Транспортно колело
	12.5 Настройване на спирачния шплинт
	12.6 Стартиране на двигателя с вътрешно горене
	12.7 Изключване на двигателя с вътрешно горене
	12.8 Включване и изключване на задвижването на ходовата част
	12.9 Включване и изключване на задвижването назад
	12.10 Копаене

	13. Поддръжка
	13.1 Демонтиране на работните органи
	13.2 Почистване на уреда
	13.3 Двигател с вътрешно горене
	13.4 Предавателна кутия
	13.5 Поддръжка на жилата:
	13.6 Интервал за поддръжка
	13.7 Съхраняване и състояние на покой

	14. Транспортиране
	14.1 Транспортиране на мотофрезата

	15. Опазване на околната среда
	15.1 Изхвърляне

	16. Минимизиране на износването и предотвратяване на повреди
	17. Обичайни резервни части
	18. ЕС Декларация за съответствие
	18.1 Бензинова мотофреза (STIHL MH)

	19. Технически данни
	19.1 REACH

	20. Откриване на повреди
	21. Сервизен план
	21.1 Потвърждение за предаване
	21.2 Потвърждение за извършена сервизна поддръжка

	1. Зміст
	2. Пояснення до цього посібника
	2.1 Загальні відомості
	2.2 Поради щодо читання посібника з експлуатації

	3. Опис приладу
	4. Техніка безпеки
	4.1 Загальні відомості
	4.2 Заправка – правила поведінки з бензином
	4.3 Одяг та засоби захисту
	4.4 Транспортування приладу
	4.5 Перед початком роботи
	4.6 Під час роботи
	4.7 Техобслуговування і ремонт
	4.8 Зберігання при довгих перервах у роботі
	4.9 Утилізація

	5. Опис позначень
	6. Комплект постачання
	7. Підготовка приладу до експлуатації
	7.1 Інструкція з установлення
	7.2 Монтаж насадок для розпушування з правого боку
	7.3 Монтаж насадок для розпушування з лівого боку
	7.4 Монтаж робочих коліс
	7.5 Монтаж колеса для транспортування
	7.6 Монтаж гальмівної шпори
	7.7 Монтаж нижньої частини ручки керування
	7.8 Монтаж верхньої частини ручки керування
	7.9 Монтаж ручки для транспортування
	7.10 Монтаж тримачів захисного піддашка
	7.11 Монтаж захисного піддашка
	7.12 Монтаж кришок
	7.13 Підключення кабелю
	7.14 Навішування тросиків
	7.15 Фіксація тросиків на ручці керування
	7.16 Мастило для приводу
	7.17 Пальне та моторне мастило
	7.18 Масляний фільтр
	7.19 Монтаж робочих коліс

	8. Пристрої керування
	8.1 Вмикач- / вимикач
	8.2 Важіль регулювання газу
	8.3 Важіль приводу
	8.4 Важіль рушійного приводу
	8.5 Важіль перемикання приводу заднього ходу
	8.6 Налаштування ручки керування по боках
	8.7 Фара

	9. Привід вала відбору потужності
	9.1 Привід вала відбору потужності

	10. Захисні механізми
	10.1 Блокування важеля рушійного приводу
	10.2 Блокування важеля перемикання приводу заднього ходу
	10.3 Блокування важеля регулювання по боках
	10.4 Захисні механізми

	11. Вказівки щодо роботи
	11.1 Робоча зона користувача
	11.2 Робоча позиція приладу
	11.3 Ідеальне положення тіла під час роботи

	12. Введення приладу в експлуатацію
	12.1 Підготовчі заходи
	12.2 Налаштування верхньої частини ручки керування по висоті
	12.3 Налаштування ручки керування по боках
	12.4 Колесо для транспортування
	12.5 Регулювання гальмівної шпори
	12.6 Запуск двигуна внутрішнього згорання
	12.7 Зупинення двигуна внутрішнього згорання
	12.8 Увімкнення та вимкнення зчеплення рушійного приводу
	12.9 Увімкнення та вимкнення приводу заднього ходу
	12.10 Сапання

	13. Обслуговування
	13.1 Демонтаж насадок для розпушування
	13.2 Чищення приладу
	13.3 Двигун внутрішнього згорання
	13.4 Передача
	13.5 Технічне обслуговування тросиків
	13.6 Періодичність технічного обслуговування
	13.7 Зберігання та виведення з експлуатації

	14. Транспортування
	14.1 Транспортування культиватора

	15. Захист довкілля
	15.1 Утилізація

	16. Зведення зносу до мінімуму та запобігання пошкодженням
	17. Замінювані запчастини
	18. Декларація виробника про відповідність стандартам ЄС
	18.1 Культиватор на бензиновому двигуні (STIHL MH)
	18.2 Знак відповідності
	18.3 Встановлена тривалість використання
	18.4 Штаб-квартира STIHL
	18.5 Дочірні компанії STIHL
	18.6 Представники STIHL
	18.7 Імпортери STIHL

	19. Технічні характеристики
	19.1 REACH

	20. Усунення несправностей
	21. План технічного обслуговування
	21.1 Підтвердження передачі
	21.2 Підтвердження про надання технічного обслуговування


