










































































https://www.stihl.com/vib


https://www.stihl.com/reach
https://www.stihl.com/co2


https://www.stihl.com










































































https://www.stihl.com/vib
https://www.stihl.com/reach
https://www.stihl.com/co2


https://www.stihl.com




https://www.stihl.com/

	STIHL FS 89, 89 R
	1 Notas relativas a este manual de instrucciones
	1.1 Símbolos gráficos
	1.2 Marcación de párrafos de texto
	1.3 Perfeccionamiento técnico

	2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo
	2.1 Ropa y equipo
	2.2 Transporte de la máquina
	2.3 Repostaje
	2.4 Antes de arrancar
	2.5 Arrancar el motor
	2.6 Sujetar y manejar la máquina
	2.7 Durante el trabajo
	2.8 Utilización de cabezales de corte
	2.9 Utilización de herramientas de corte de metal
	2.10 Vibraciones
	2.11 Mantenimiento y reparaciones
	2.12 Símbolos en los dispositivos de protección
	2.13 Cinturón de porte
	2.14 Cabezal de corte con hilo de corte
	2.15 Cabezal de corte con cuchillas de plástico – STIHL PolyCut
	2.16 Peligro de rebote en el caso de herramientas de corte de metal
	2.17 Hoja cortahierbas
	2.18 Cuchilla cortamalezas
	2.19 Hoja de sierra circular

	3 Combinaciones permitidas de herramienta de corte, protector, empuñadura y cinturón de porte
	3.1 Combinaciones permitidas
	3.2 Herramientas de corte
	3.3 Protectores, tope
	3.4 Asideros
	3.5 Cinturones de porte

	4 Montar la empuñadura doble
	4.1 Montar el asidero tubular
	4.2 Fijar el asidero tubular
	4.3 Montar la empuñadura de mando
	4.4 Fijar el cable del acelerador
	4.5 Ajustar el cable del acelerador

	5 Montar el asidero tubular cerrado
	5.1 Montar el asidero tubular cerrado con estribo
	5.2 Montar el asidero tubular cerrado sin estribo
	5.3 Fijar el asidero tubular cerrado

	6 Ajustar el cable del acelerador
	7 Montar la argolla de porte
	7.1 Ejecución en plástico

	8 Montar el protector
	8.1 Montar el protector
	8.2 Montar el faldón y la cuchilla
	8.3 Montar el faldón
	8.4 Desmontar el faldón
	8.5 Montar la cuchilla
	8.6 Montar el tope

	9 Montar la herramienta de corte
	9.1 Depositar la máquina
	9.2 Piezas de fijación para herramientas de corte
	9.3 Bloquear el árbol
	9.4 Desmontar las piezas de fijación
	9.5 Montar la herramienta de corte
	9.6 Montar el cabezal de corte con empalme roscado
	9.7 Desmontar el cabezal de corte
	9.8 Montar herramientas de corte de metal
	9.9 Montar la herramienta de corte de metal

	10 Combustible
	ï¿½ï¿½�1�0�.�1� �S�T�I�H�L�€�M�o�t�o�M�i�x
	10.2 Mezclar combustible
	10.3 Guardar la mezcla de combustible

	11 Repostar combustible
	11.1 Preparar la máquina
	11.2 Abrir el cierre del depósito
	11.3 Repostar combustible
	11.4 Cerrar el cierre del depósito

	12 Ponerse el cinturón de porte
	12.1 Cinturón sencillo
	12.2 Cinturón doble

	13 Equilibrar la máquina
	13.1 Enganchar la máquina en el cinturón de porte
	13.2 Equilibrar la máquina
	13.3 Desenganchar la máquina del cinturón de porte

	14 Arrancar / parar el motor
	14.1 Elementos de mando
	14.2 Arrancar el motor
	14.3 Parar el motor
	14.4 Otras indicaciones para el arranque

	15 Transporte de la máquina
	15.1 Emplear el protector para el transporte
	ï¿½ï¿½�1�5�.�2� �H�o�j�a�s� �c�o�r�t�a�h�i�e�r�b�a�s� �2�3�0�€�m�m
	ï¿½ï¿½�1�5�.�3� �C�u�c�h�i�l�l�a� �c�o�r�t�a�m�a�l�e�z�a�s� �2�5�0�€�m�m
	ï¿½ï¿½�1�5�.�4� �H�o�j�a�s� �c�o�r�t�a�h�i�e�r�b�a�s� �h�a�s�t�a� �2�6�0�€�m�m
	15.5 Hojas de sierra circular

	16 Indicaciones para el servicio
	16.1 Durante el primer tiempo de servicio
	16.2 Durante el trabajo
	16.3 Después del trabajo

	17 Sustituir el filtro de aire
	17.1 Si disminuye perceptiblemente la potencia del motor
	17.2 Colocar el filtro

	18 Ajustar el carburador
	18.1 Ajustar el ralentí

	19 Bujía
	19.1 Desmontar la bujía
	19.2 Examinar la bujía
	19.3 Montar la bujía

	20 Comportamiento de marcha del motor
	21 Lubricar el engranaje
	22 Guardar la máquina
	23 Afilar herramientas de corte de metal
	23.1 Equilibrado

	24 Mantenimiento del cabezal de corte
	24.1 Depositar la máquina
	24.2 Renovar el hilo de corte
	24.3 Reajustar el hilo de corte
	24.4 Sustituir el hilo
	24.5 Sustituir la cuchilla

	25 Instrucciones de mantenimiento y conservación
	26 Minimizar el desgaste y evitar daños
	26.1 Trabajos de mantenimiento
	26.2 Piezas de desgaste

	27 Componentes importantes
	28 Datos técnicos
	28.1 Motor
	28.2 Sistema de encendido
	28.3 Sistema de combustible
	28.4 Peso
	28.5 Valores de sonido y vibraciones
	28.6 REACH
	28.7 Valor de emisiones de gases de escape

	29 Indicaciones para la reparación
	30 Gestión de residuos
	ï¿½ï¿½�3�1� �D�e�c�l�a�r�a�c�i�ó�n� �d�e� �c�o�n�f�o�r�m�i�d�a�d�€�U�E
	32 Direcciones
	1 Referente a estas Instruções de serviço
	1.1 Símbolos ilustrados
	1.2 Marcação de secções no texto
	1.3 Aperfeiçoamento técnico

	2 Indicações de segurança e técnica de trabalho
	2.1 Fatos e equipamento
	2.2 Transporte do aparelho a motor
	2.3 Abastecer o depósito
	2.4 Antes do arranque
	2.5 Ligar o motor
	2.6 Segurar e conduzir o aparelho
	2.7 Durante o trabalho
	2.8 Utilização de cabeçotes de corte
	2.9 Utilização de ferramentas de corte metálicas
	2.10 Vibrações
	2.11 Manutenção e reparações
	2.12 Símbolos nos dispositivos de protecção
	2.13 Cinto de suporte
	2.14 Cabeça de corte com fio de corte
	2.15 Cabeça de corte com facas plásticas – STIHL PolyCut
	2.16 Perigo de rebate nas ferramentas de corte metálicas 
	2.17 Lâmina para cortar erva
	2.18 Faca para cortar mata espessa
	2.19 Lâmina circular

	3 Combinações autorizadas de ferramenta de corte, protecção, cabo, cinto de suporte
	3.1 Combinações autorizadas
	3.2 Ferramentas de corte
	3.3 Proteções, encosto
	3.4 Cabos
	3.5 Cintos de suporte

	4 Aplicar o cabo para duas mãos
	4.1 Incorporar o tubo do punho
	4.2 Fixar o tubo do punho
	4.3 Incorporar o cabo de operação
	4.4 Fixar o cabo do acelerador
	4.5 Regular o cabo do acelerador

	5 Aplicar o cabo circular
	5.1 Aplicar o cabo circular com arco
	5.2 Aplicar o cabo circular sem arco
	5.3 Fixar o cabo circular

	6 Regular os tirantes de gás
	7 Aplicar o olhal de suporte
	7.1 Execução plástica

	8 Aplicar a protecção
	8.1 Aplicar a protecção
	8.2 Montar a aba e a lâmina
	8.3 Montar a aba
	8.4 Desmontar a aba
	8.5 Montar a lâmina
	8.6 Montar o encosto

	9 Aplicar a ferramenta de corte
	9.1 Depositar o aparelho a motor
	9.2 Peças de fixação para as ferramentas de corte
	9.3 Bloquear o eixo
	9.4 Desmontar as peças de fixaçãoDesmontar as peças de fixação
	9.5 Aplicar a ferramenta de corte
	9.6 Aplicar a cabeça de corte com ligação roscada
	9.7 Desmontar a cabeça de corte
	9.8 Montar ferramentas de corte metálicas
	9.9 Desmontar ferramenta de corte metálica

	10 Combustível
	10.1 STIHL MotoMix
	10.2 Misturar o combustível
	10.3 Guardar a mistura de combustível

	11 Meter combustível
	11.1 Preparar o aparelho
	11.2 Abrir a tampa do depósito
	11.3 Meter combustível
	11.4 Fechar a tampa do depósito

	12 Pôr o cinto de suporte 
	12.1 Cinto para um só ombro
	12.2 Cinto duplo para os ombros

	13 Equilibrar o aparelho
	13.1 Pendurar o aparelho no cinto de suporte
	13.2 Equilibrar o aparelho
	13.3 Desenganchar o aparelho no cinto de suporte

	14 Arrancar / Parar o motor 
	14.1 Elementos de comando
	14.2 Ligar o motor
	14.3 Parar o motor
	14.4 Outras indicações referentes ao arranque

	15 Transportar o aparelho
	15.1 Utilizar uma protecção de transporte
	ï¿½ï¿½�1�5�.�2� �L�â�m�i�n�a�s� �p�a�r�a� �c�o�r�t�a�r� �e�r�v�a� �2�3�0�€�m�m
	ï¿½ï¿½�1�5�.�3� �F�a�c�a�s� �p�a�r�a� �c�o�r�t�a�r� �m�a�t�a� �e�s�p�e�s�s�a� �2�5�0�€�m�m
	ï¿½ï¿½�1�5�.�4� �L�â�m�i�n�a�s� �p�a�r�a� �c�o�r�t�a�r� �e�r�v�a� �a�t�é� �2�6�0�€�m�m
	15.5 Lâminas circulares

	16 Indicações de serviço 
	16.1 Durante o primeiro período de serviço
	16.2 Durante o trabalho
	16.3 Depois do trabalho 

	17 Substituir o filtro de ar
	17.1 Só quando for sentida uma diminuição da potência do motor
	17.2 Inserir o filtro

	18 Regular o carburador
	18.1 Regular a marcha em vazio

	19 Vela de ignição
	19.1 Desmontar a vela de ignição
	19.2 Verificar a vela de ignição
	19.3 Montar a vela de ignição

	20 Comportamento da marcha do motor
	21 Lubrificar a engrenagem 
	22 Guardar o aparelho
	23 Afiar as ferramentas de corte metálicas
	23.1 Equilibrar

	24 Manter a cabeça de corte
	24.1 Depositar o aparelho a motor
	24.2 Substituir o fio de corte
	24.3 Reajustar o fio de corte
	24.4 Substituir o fio de corte
	24.5 Substituir a lâmina

	25 Indicações de manutenção e de conservação 
	26 Minimizar o desgaste, e evitar os danos
	26.1 Trabalhos de manutenção
	26.2 Peças de desgaste

	27 Peças importantes
	28 Dados técnicos
	28.1 Mecanismo propulsor
	28.2 Sistema de ignição
	28.3 Sistema de combustível
	28.4 Peso
	28.5 Valores sonoros e valores de vibração
	28.6 REACH
	28.7 Valor das emissões de gases de escape

	29 Indicações de reparação
	30 Eliminação
	31 Declaração de conformidade CE
	32 Endereços

